AUSSCHREIBUNGSTEXT

TORO Design-Badheizkorper

Bezeichnung/ Gegenstand

Toro Design-Badheizkorper mit waagerechten Rundrohren g 22 mm
und senkrechtem Sammelprofil 80 x 40 mm.

Keine sichtbaren Schweil3nahte.

Heizkorper ist einseitig offen. Beidseitig montierbar.

Doppelt integrierte Steigrohre.

Zwischen den Rohrblécken Mdglichkeit zur Handtuchaufhangung.

Abstand Wand bis Mitte Anschluss 65-80 mm.

Anschluss: |4 x 1/2" Innengewinde

Nabenabstand50 mm

Lackierung: |Pulverbeschichtung, Standardfarbe RAL 9016 weil},
wahlweise andersfarbig gemal Caldo-Farbpalette.
Betriebsdruck|6 bar

Medium: Heillwasser max. 90 °C
Lieferumfang:|EntlGftungs- und Blindstopfen,

Dubel, Schrauben,

Befestigung in weil},

farbige Heizkorper in chrom

Verpackung: [Kunststoff-Kappen als Kantenschutz,

Schutzfolie, transportsicherer Karton

Garantie: 5 Jahre

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschlief3lich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem.
den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berticksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit gem. VOB.
Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.



